
TECHNISCHE DATEN

28 MM
LOCHDURCHMESSER

820 - 865 MM
ARBEITSHÖHE

DURCH 

HÖHENVERSTELLBARE 

STANDBEINE 

100 MM
LOCHABSTAND

25 MM
MATERIALSTÄRKE

FÜR PRÄZISE & SCHNELLERE ARBEITSVORGÄNGE 

FEINSKALIERUNG

100 MM
LOCHABSTAND

100 MM
LOCHABSTAND

28 MM
LOCHDURCHMESSER



VORTEILE DES

GASNITRIERENS

ANHAFTUNGSSCHUTZ 
VON

SCHWEISSSPRITZERN

ERHÖHUNG DER

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

ERHÖHUNG DER 

DAUERBRUCHFESTIGKEIT

MAXIMALE 
BELASTUNG 

ERHÖHUNG DER 

SCHWINGFESTIGKEIT

GASNITRIERPROZESS TAGE3 



FIX KIT 40
SCHWEISSTISCH-ZUBEHÖRSET

Speziell konzipiert für Schweißtische, präsentiert sich der FIX KIT 40 als
umfassender 40-teiliger Vorrichtungskasten. Mit einem präzisen

Bohrungsdurchmesser von 28 mm gewährleistet er eine nahtlose Integration und
Flexibilität. Dieser Set ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch

perfekt auf die Anforderungen von Schweißtischen zugeschnit

Anschlag- und Spannwinkel 
175 x 50 x 175 mm2x 

Anschlag- und Spannwinkel 
275 x 50 x 175 mm2x 

Anschlag- und Spannwinkel 
175 x 50 x 175 mm2x 

2x 

Anschlag
100 x 50 x 25 mm4x 

Verschiebeanschlag
150 x 50 x 25 mm4x 

Universal-Anschlag groß
225 x 50 x 25 mm4x 



2x 

Prisma D58 x 90°
58 x 50 (H)- 90°2x 

2x 

2x 

180° Zwinge
300 x 3004x 

45° Zwinge
300 x 3002 x 

Schnellspannbolzen
28 x 75 mm 12 x

Rundbürste
1 x 

Erdungsvorrichtung
1 x 

Anschlag- und Spannwinkel
75 x 50 x 75 mm



SCHNELLSPANNBOLZEN


